附件
汽车平行进口合规性整改场所评估认定标准
根据《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例、《中华人民共和国产品质量法》、《机动车运行安全技术条件》（GB 7258），制定汽车平行进口合规性整改场所的评估认定标准如下：
一、企业资质要求
（一）应符合国家相关法律规范，依法设立，其经营业务还应符合国家产业政策的要求；
（二）应通过ISO质量管理体系认证；
（三）参照《汽车维修业开业条件》（GB/T16739.1-2014）应具备相应的合规性整改能力，制定开展合规性整改业务的相应管理制度，以确保整改结果的一致性。应至少具有2名高管、专业技术负责人（2年以上平行进口汽车经营管理工作经验）和6名业务操作人员（2年以上质量检验、质量管控等业务实操经验，熟悉整改设备结构及性能，熟练掌握整改设备的操作规程）。
二、合规性整改场所要求
（一）设于保税区域内，场所用地总建筑面积达1000㎡以上；
（二）场所布局合理，划分为工作区与车辆待停区两个功能区域。其中，工作区应配备整改业务所需的设施设备，公示车辆整改流程图，充分考虑车间的空气流通，尽量降低车间内的空气污染；整改车辆待停区为待整改车辆和已整改好的车辆的停放周转场地。
（三）场所应当符合《工业企业照明设计标准》（GB 50034）、《工业企业采光设计标准》（GB 50033）、《建筑设计防火规范》（GB J16）、《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）对照明、采光、防火、防雷等规定要求。
（四）设施设备应包含（不限于）举升机（符合GB27695-2011标准）、轮胎充气机、基础工作及机电工具、诊断电脑 （符合JT/T 632-2005）、 钣金工具、合规性整改的零部件以及其他整改项目专项工具。
（五）应具备覆盖平行进口汽车进出库、合规性整改和质量检验过程的信息化管理系统，具有与公共服务平台监督部门联网的能力，满足监管部门核查需要实现信息共享。
（六）场所内设有电子视频监控装置，与监管部门联网，便于相关部门进行可视化管控。
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